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Branza Elektryczna

Nazwa obiektu
budowlanego:

Teren zieleni - patio

Adres obiektu
budowlanego:

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa

Kategoria obiektu
budowlanego:

VIII

Obreb i numery dzialek
ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
usytuowany:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: dzielnica WOLA
Identyfikator jedn. ewid.: 146518_8

Nazwa obrebu: 6-06-06

Identyfikator obrebu: 146518_8.0606

Numer dziatki: 6

Nazwa i adres

Inwestora/Zamawiajacego:

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,
Warszawa

Zamawiajacy: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego Nr 1, ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452
Warszawa

Nazwa i adres jednostki
projektowania:

Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inz. Marta Kulbicka
Ul. Sw. Wincentego 112/130; 03-291 Warszawa

PROJEKTANCI:
- branza - Imie i Nazwisko, nr upr. Podpis
Instalacje mgr inz. Pawet Kowalczyk

elektryczne
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Instalacje
elektryczne

Waldemar Bodych

G

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

rRLC
CN P

WARSZAWA Listopad 2019

UL. SW. WINCENTEGO 112/130, 03-291 WARSZAWA  NIP: 534-228-52-50 = WWW.GREENPI.PL
MARTA KULBICKA - TEL. + 48 504 386 981

E-MAIL: MARTA.KULBICKA@GMAIL.COM




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OIS ETESCl vttt et ettt ettt ettt ettt et et et et et et e eteebeebeebeeteeaeeteeateate e heeteeeaateatn 2
Uprawnienia projektanta... ..o iiiiiii ettt aeeare 3
o AV aT=1[=Vd g Lo TTel e Lo N 4 o 3 V20 5
OSWiadczenie ProJeKEaNT@.. ..ot e 6
Lot =2 ol o ] £ 11T/ 7
1. INFOrMAacie OGOINE. ..ottt sttt en e eneens .7

2. Opis projektu zagospodarowania terenU.........cccceeviie e e .10

W - |t o] o] = Lol 1V = ] T - PRSP 10

B = 1 =Y T3 o L)Y PSSR .10

2.3 5r0deK OCNIONY 0T POFAZEN.....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet et eseeseeeesesees et esseeses e eesees 10

2.4 Opis rozwigzania projekKtoOWEQgO.......cccv i iii i e s 10
2.4, 1 ZASHANIE......ei e e et .10
2.4.2Ro0zdzielnica odbiorcza TE/P.......iiieeeeeeeeee e 10
2.4.3Zasilanie instalacji odbiorCzych........cccoo oo .10
2.4.4Zasilanie systemu nawadniania.........cccooceee i 11
2.4.5Uktadanie Kabli W ZIE€Mli........ccv oo e 11
2.5Uwagi KOACOWE.......ccocvveerieecie L ettt 11

2.6 Latarnie 0SWIELIENIOWE. .........cc v it 11

3. Obliczenia techniczne

CZESC GRAFICZNA:
Rys. E-01. Plan zagospodarowania te€reNU.........ccceeieeeiirniee ettt .19
Rys. E-02. Rzut parteru (fragment). ...ttt 20
Rys. E-03. Rzut piwnic (fragment).....cccoiii it 21
RyS. E-05. ROZAZIEINICE TE/P.....eoeeeeeeee ettt ettt et et 22



Uprawnienia projektanta

N I AR =

Izba Inzynierdw Budownictwa
41-425 Lodz ul. Polmocna 39

Lel (0442) 632-47-39, fax {(42) 630-56-3¢ ; .
NIP 725-18-19:050, REGUN 475043690 L6dz, dnia 14 grudnia 2012 r.

Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/1927/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt [ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Kowalczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 16 marca 1976 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SRy

g6lowy zakres up: ien jest ¢ y na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Pawel Kowalczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem YL6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 1o/
mer inz. Zbigniew Cichoriski /gcm;&f
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB g =
mgr inz. Jan Gatazka 3 AN\

%
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK l,OlIL.{I}%]( e e

mgr inz. Tomasz Kluska /
F 4




Pan Pawet Kowalczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 ‘ i
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /Z%W
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB P ™
mgr inz. Jan Gatazka A 7{'

Czlonek Skladu Orzekajacego OKKEOIB  / /7,
mgr inz. Tomasz Kluska _"‘"/:'t tle [l e~
/I
Otrzymuja:
1. Pawet Kowalczyk
Parczéwek 47 A

26-307 Biataczéw;

Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Eal ol o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-HRT-UK9-TX9 *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9778/13

adres zamieszkania Parczowek Parczowek 47A, 26-307 Biataczow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta

Warszawa, listopad 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlano-wykonawczy
zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU NR 1 w Warszawie, sporzgadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kowalczyk
LOD/1927/POO0OE/12



CZESC OPISOWA

1. Informacje ogdlne

Nazwa zadania:
Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU Nr
1 w Warszawie.

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Zamawiajgcy:
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-
452 Warszawa.

Jednostka projektowania:
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu.
mgr inz. Marta Kulbicka, ul. Sw. Wincentego 112/130, 03-291 Warszawa

Lokalizacja terenu opracowania:

Ul. Ksiecia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa (budynek CKZiU Nr 1 w Warszawie),
Dzielnica Warszawa - Wola

Nazwa obrebu: 6-06-06

Numery dziatek: 6

Powierzchnia opracowania — w granicach naniesionych na planie:
1102 m2

Zakres opracowania:

- montaz rozdzielnicy TE/P

- oSwietlenie terenu ( latarnie typu parkowego wraz z utozeniem kabli w gruncie.

- zasilenie pompy do podlewania zieleni (doprowadzenie do zbiornika retencyjnego na
deszczdwke

Podstawa opracowania:

- Wytyczne Zamawiajacego

- Mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Wizja terenowa

- MPZP:

UCHWALA NR LX/1830/2009 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 27
sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 2013, poz.
492).




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).
Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z
2002 r. Nr 239, poz. 2039).

Wykaz norm i wytycznych.
PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych
PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50310 Stosowanie potagczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taqczeniowymi
PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne



PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe
0 bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewodow

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewoddéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1363-1 Badania odpornosci ogniowej — Czes$¢ 1: Wymagania Ogodlne

PN-EN 50200 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektdow,
instalacji i urzadzen - Wymagania

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

N SEP-E005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

N SEP-E 007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobé®
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-E-04700 rzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1 U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice
tablicowe.



2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie z rozdzielny gtéwnej budynku
- montaz rozdzielnicy zasilajacej TE/P
montaz latarni o$wietlenia terenu,
montaz linii kablowych nn

montaz uziomdéw tasmowych

2.2 Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi -4,2 kW
Moc szczytowa Ps - 4,2 kW
Prad obliczeniowy Io = 6,8 A

2.3 Srodek ochrony od porazeh

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez uziemione potgczenia wyréwnawcze i
samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej
Normy PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem”

2.4 Opis rozwigzania projektowego

2.4.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanych instalacji zaprojektowano z rezerwowego pola odptywowego F6
rozdzielnicy gtéwnej obiektu zlokalizowanej na poziomie parteru w wydzielonym
pomieszczeniu. Istniejgcy w polu F6 roztacznik bezpiecznikowy 3x160A wyposazyc¢ we
wktadki bezpiecznikowe gG25A. Od roztacznika wyprowadzi¢ kabel 5x6 mm? do w klasie
reakcji na ogien B2, -s1b,d1,al (np. N2XH B2, ) do projektowanej rozdzielnicy TE/P
zasilajacej projektowane instalacje. Kabel uktadany na tynku na uchwytach lub w rurze
instalacyjnej. Wyprowadzenie kabla z budynku ponizej poziomu ziemi poprzez przepust
wodo-gazoszczelny.

2.4.2 Rozdzielnica odbiorcza TE/P

Przewidziano zainstalowanie tablicy TE/P wolnostojacej zlokalizowanej przy zewnetrznej
$cianie budynku obok drzwi wyjsciowych na patio. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie
termoutwardzalnej IP 44 IK 10 na fundamencie prefabrykowanym.

Tablice wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem z rysunku E-04.

2.4.3 Zasilanie instalacji odbiorczych

Zasilanie odbiornikéw (opraw os$wietleniowych i pompy wody deszczowej) wykonac
kablami YKYzo 3x2,5 mm2 ukfadanymi w ziemi w rurach ostonowych. Trasy kabli
wedtug rysunku E-1. Zatgczanie o$wietlenia za pomocg zegara astronomicznego z
mozliwoscig sterowania recznego w rozdzielnicy TE/P. Kabel do pompy wody deszczowej
zakonczy¢ puszka IP68 w poblizu zbiornika nr 3. Wzdtuz tras kablowych do latarni utozy¢
uziom tasmowy w postaci bednarki FeZn 25x4 mm. Z uziemieniem potaczy¢ punkt PE
rozdzielnicy TE/P oraz stupy o$wietleniowe.
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2.4.4 Zasilanie systemu nawadniania

W rozdzielnicy TE/P zaprojektowano rezerwowe pole odptywowe umozliwiajace
podtgczenia zasilania systemu nawadniania (wykonanie wedtug odrebnego opracowania
projektowego)

2.4.5 Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m w rurach ostonowych na catej
dtugosci
Wykop zasypac ubijajac ziemie warstwami.

Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych nakfadanych na kable min. co 10 m. Na opaskach nalezy wykonac¢ trwale
napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

2.5 Uwagi koncowe

- Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie
na trasie budowanej linii.

- Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu).

- Przy uktadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zagiecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
$rednica kabla.

- Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci taczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktérym potgczenie ma
pracowac.

- Robéty wykonywac w sposéb niekolidujacy z innymi branzami oraz zgodnie z projektem
technicznym i aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z normg PN-EN 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” ; ,Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczajgce ich stosowanie
na terenie Polski. Wykona¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone stosownymi
protokotami.

2.6 Latarnie oSwietleniowe

OSWIETLENIE LED — LATARNIE TYPU PARKOWEGO - 3 SZT. - MOC PO 36 W.

Zastosowany typ oprawy: 16LED / 700mA / NW / 5068 SYM / 36W - 3 szt.

Wysokos$¢ stupéw: h=3,5m. Stup stalowy ocynkowany malowany proszkowo, na
fundamencie prefabrykowanym. Wymiary podstawy — 271/200. Srednica przy podstawie
- 104 mm, przy oprawie 60mm. Wyposazony w tabliczke stupowg z jednym
zabezpieczeniem 6A
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Realizowany poziom oswietlenia:

- E$r = 10Ix,
- Emin = 1Ix.

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat podstawy i pokrywy — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego - poliweglan

montaz na stupie o $rednicy @60mm (cylindryczny)

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

szczelnos$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 40W

znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 5200Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900K-4200K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEM
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

410

377
556

-
:_W\

1 1
 —— 60
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135
160
1200 120 120°
80
105° 105°
90° 90°
750 75°
60° 60°
45° 300 15° 0° 15° 300 45°
cd/klm n=73%
——C0-C180 ——(C90-C270

W obliczeniach technicznych podano przyktadowy typ opraw uzytych do obliczen. Mozna
zastapic je dowolnymi rdwnowaznymi zamiennikami

Opracowat

mgr inz. Pawet Kowalczyk
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3. Obliczenia techniczne

Patio CKZiU nr 1, Warszawa

DIALux

21.08.2019

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Patio / Dane planowania
T942.37 m
/" "’ “\
P4 ’,r‘/ \
\ % / A %
\ \ rd N\ \
N % o @ %
‘\\ e ) % \.\
g / k \
¢ o ;r k‘\.‘r\ ‘\\‘
Fd %, %
® £ %X
\\ 7 4 \ F pr— i
i ZF X
N, S \ / N
| 791044
1422.30 1469.31 m
Skala 1:337

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.0%

Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER HAPILED / 5068 / 16 LEDs 700mA
1 3 NW /330258 (1.000) 3801 5221 1380
W sumie: 11402W sumie: 15663 108.0
-~
Strona 4

14



Patio CKZiU nr 1, Warszawa _ D | A I_ux

21.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Patio / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER HAPILED / 5068 / 16 LEDs 700mA NW / 33025S
3801 Im, 36.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
© ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 1435.668 921.037 3.500 0.0 0.0 180.0
2 1459.576 919.543 3.500 0.0 0.0 -5.0
3 1448.670 929.381 3.500 0.0 0.0 70.0

Strona 5
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Patio CKZiU nr 1, Warszawa _ D | A I_ ux

21.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Patio / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

To4237m

# O / 5 \V‘\_ T 924,59

, 7791044

1422.30 144322 1469.31 m
Skala 1: 364

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = Ein E ez E it Eiiind
[1x] [Ix] [Ix] E. E ax
Powierzchnia i

1 ohliczeniowa pionowa 19x 11 11 1.43 30 0.130 0.048
FY
Strona 6
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Patio CKZiU nr 1, Warszawa _ D I A I_ux

21.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Patio / Powierzchnia obliczeniowa / Izolinie (E, prostopadie)

T2163m

T16.29
T14.15

13.13
T1187

124

17!
\\\V e o O

T268
o l bl

’ ) - ) ~0.00
000 288 558 846 1120 15.50 1827 2264 3170 3446 37.92m

Wartosci Lux, Skala 1: 272

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1461.491 m, 919.613 m, 0.010 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 1.43 30 0.130 0.048

F.

Strona 9
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Patio CKZiU nr 1, Warszawa _ D | A I_ ux

21.08.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Patio / Powierzchnia obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadile)

4.42 6.19 6.46 21.63m
T16.29
T14.15
346~ 392 426586 11 T1513
7.32 8.42 7.33 6.36 6.82 9.81 187
19 15 11 8.158.34 058
26 24 14 895711
23 24 14 841599 1
446
9.99 6.40 2 12| %
268
5.41 8.08
L 1 L L 1 i L L L L i --0'00
000 288 558 846 1120 1550 1827 2264 3170 3446 37.92m

Wartosci Lux, Skala 1: 272
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1461.491 m, 919.613 m, 0.010 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 1.43 30 0.130 0.048

F.

Strona 10
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