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I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/PO0OS/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/1IS/0595/08

Sprawdzajacy: )

mgr inz. Beata Skorupinska upr. Nr 78/D0OS/05

Cztonek Izby: DolnoSlaska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/IS/0500/05

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2019 poz. 1186 ze wszystkimi
zmianami  oSwiadczam, Ze wykonany projekt Instalacje zewnetrzne
wodociagowe i kanalizacji deszczowej w ramach opracowania projektu
budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu patio przy
budynku CKZiU w Warszawie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : dr inz. Agnieszka Halicka Sprawdzajacy : mgr inz. Beata Skorupinska

Warszawa, Warszawa,
listopad 2019 listopad 2019




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajaey

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

e LN,




® POLSKA
I 2 B A

W4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HZA-5GY-6DH *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0595/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Poafis jest pragiiowy
rigfiion
e




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
IZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 ‘ " Wroctaw, 06 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
~zpbn.zm.) oraz§9 - ust'1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
. Z dnia 30,grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w- budownictwie (Dz.U..z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpdbZn. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje '
Pani
~~ Beata Kinga Skorupiriska ;
magrster inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 13 sierpnia 1973 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/D0$/05

do projektowania bez ogramczen v
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa KomlSJa Kwallﬂkacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby lnzymeréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowama kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu- stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupiniska. posiada. wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke. zawodowg oraz -
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresne sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. ‘ ;

Szczegblowyvzakres uprawnleﬁ jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjj. '

Pouczenie A
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wlw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodznelnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. - ’
2.°0d ‘niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji. Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
- w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DONB we Wroctawiu v Yerminie 14 dni od dnia jej -
doreczenia.

Otrzymujg; -
1. Pani Beata Kinga Skorupifiska -

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S55-Y9C-559 *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podais jest peaghsiowy




II. CZESC OPISOWA

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, Warszawa

Jednostka projektowa: ]
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Kulbicka, ul. Sw. Wincentego
112/130, 03-291 Warszawa

Jednostka projektowania branzowego:
GWK Sp. z 0.0., ul Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
zewnetrznych wodociggowej i kanalizacji deszczowej dla projektowanego patio przy

budynku CKZiU nr 1 w Warszawie.

Zakres opracowania zostat okreSlony przez Inwestora oraz Jednostke
projektowg. Instalacje wodociggowg projektuje sie w celu zasilania w wode
projektowanego systemu podlewania zieleni, od wigczenia w istniejgcg instalacje
wewnetrzng wodociggowg w budynku CKZiU w Warszawie do projektowanego
systemu podlewania zieleni (podlewanie zieleni wg. odrebnego opracowania). System
kanalizacji deszczowej projektuje sie w celu odprowadzenia wod opadowych z terenu

Sciezek do projektowanego ogrodu deszczowego.

Formalng podstawg opracowania jest otrzymane zlecenie.

Opracowanie wykonano na podstawie:

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332.),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) z p6zn. zmianami,

ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.).

ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 92 z 2005 r. poz. 769 z pézn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonywania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z p6zn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z pézn. zm.),

» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zm.),

= ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

» rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009r. z pdzn. zmianami),

" Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

* mapy zasadnicze,

= normy, literature naukowo-techniczng,

= wizje lokalne terenu.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi teren CKZiU, gdzie znajduje
sie projektowane patio. Teren patio jest obszarem czeSciowo wytozonym ptytkami
betonowymi, a czeSciowo jest terenem ziemnym. Teren patio jest uzbrojony w sie¢
kanalizacyjng i kable elektorenergetyczne oraz na poziomie terenu zainstalowane sg
panele fotowoltaiczne. Okoto 90% terenu jest utwardzona ptytami, 10% to teren
zielony.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), do przedsiewzie¢c mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie: ,rurociggi wodociggowe
magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych
rozdzielczych, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa.” oraz ,sieci
kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km z
wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do
budynkéw,, .

Zgodnie z powyzszym do sieci wodociggowej innej niz rurociggi i przewody
wodociggowe magistralne, oraz do kanalizacji deszczowej nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg rowniez zadne obszary
chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym zagrozenia dla Srodowiska w zwigzku z planowang
inwestycjg budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji deszczowej nie wystepuija.

OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. C
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr89 poz. 414 z pozn.
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Zm.) oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22.09.2015
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Z uwagi na rodzaj obiektu (instalacja wodociggowa, kanalizacja
deszczowa) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.1 Charakterystyka instalacji wodociggowej

Cafa instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur i ksztaitek o S$rednicy Dz32
PE100 SDR11 zgodnie z PN-EN 12201. Rury bedg tgczone przez zgrzewanie
elektrooporowe.

Na terenie dziatki zaprojektowano studnie wodomierzowg z tworzywa sztucznego o
Srednicy DN600 z zestawem wodomierzowym na wezu elastycznym, na ktory
sktadac sie beda:

- zawor odcinajgcy kulowy DN20 - 2 szt.,

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS o sSrednicy
nominalnej DN20 i przeptywie nominalnym Q=2,5m3/h - 1 szt.

- zawor do odwadniania instalacji na okres zimowy — DN20 — 1szt.

Studzienka wodomierzowa DNG600 wykonana z tworzywa sztucznego, pokrywa
studni musi posiadac korek w postaci izolacji cieplnej o grubosci min. 100mm.

Ponadto projektuje sie hydrant ogrodowy z mozliwoscig podtgczenia koncowki do
weza ogrodowego.

Nalezy zastosowac studnie wodomierzowg jak w zatgczniku nr 5 lub rownowazna.

Dodatkowo wszystkie materiaty zastosowane do budowy instalacji muszg posiadac
aktualne deklaracje zgodnosci i atesty PZH oraz powinny by¢ oznakowane znakiem
CE lub B tzn. spetnia¢ wymagania ustanowionych norm europejskich (PN-EN) badz
polskich, albo aprobat technicznych dodatkowo wyroby muszg posiada¢ wystawiong
przez producenta wyrobu deklaracje zgodnosci oraz atest higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzn. zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004r. Nr198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

. Rury i zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,

deklaracja wtasciwosci uzytkowych CE, atest PZH.
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Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé¢ wg normy PN-86/B-

09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajaca
miejsce
NA OKRES ZIMOWY NALEZY ODWODNIC INSTALACJE.

4.2 Instalacja kanalizacji deszczowej
W stanie obecnym wody opadowe i roztopowe z dachu oraz z terenu patio sg
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania
przewidziano wykorzystanie czystych wod opadowych i roztopowych z czesci dachu i
catego terenu patio do podlewania zieleni.
W zwigzku z tym wody opadowe i roztopowe sptywajgce rurg spustowg z rynny:
e R4 beda przejmowane do projektowanych zbiornikéw retencyjnych nr 1, 2, 3
e R8 beda odprowadzane do projektowanego wg branzy architektonicznej
ogrodu deszczowego.
Do ogrodu deszczowego, poprzez odwodnienie grzebieniowe, bedg réwniez
skierowane wody z projektowanych chodnikéw. W przypadku przepetnienia ogrodu
deszczowego projektuje sie odptyw wéd poprzez wpust deszczowy do istniejacej
kanalizacji ogdlnosptawnej. Ze zbiornikdw wyprowadzona zostanie instalacja do
podlewania zieleni — wg odrebnego opracowania.
Reasumujgc, zaproponowane rozwigzanie, jest proekologiczne, ogranicza
odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Rury. Nalezy zastosowac rury PVC SDR34 Dz160mm faczone kielichowo na uszczelke
i rury zeliwne, kielichowe do kanalizacji DN150.

Studnie. Na zatamanaich kanatu, w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym i
profilu, nalezy wykonac studnie tworzywowe DN425mm z wiazem Zeliwnym, klasy D-
400.

Zbiorniki retencyjne. Dobrano zbiorniki retencyjne o pojemnosci 1,5 m®, wymiarach
1,2x2,4m i wysokosci 0,65m. Zbiorniki wykonane z polietylenu. W celach
eksploatacyjnych nalezy wykonac¢ kominy z wtazem zeliwnym DN600, klasy D400.
Lokalizaje i rzedng wejs¢ do zbiornikéw nalezy ustali¢ z producentem. Otwory muszg
by¢ wykonane fabrycznie. Zbiorniki retencyjne 1,2,3 potaczy¢ rurami PVC Dz160, tak
aby powstato jedno naczynie potgczone (rura utozona na dnie zbiornikéw). W
zbiorniku nr 2 nalezy umiescic filtr.

Odwodnienie grzebieniowe. Na krawedzi chodnika i ogrodu deszczowego nalezy
zamontowac¢ odwodnienie grzebieniowe, np. Mea Drain lub réwnowazne, wykonane z
betonu polimerowego o szerokosci 150mm. Monolityczny, niski kanat odwodnienia
liniowego o przekroju grzebieniowym bez elementéw metalowych, bez hatasujgcych
czeSci ruchomych, klasa obcigzenia A15. W miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym nalezy zamontowac odptyw ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem,
sztucer odptywowy @110.

Istniejgcy w ogrodzie deszczowym wpust uliczny, nalezy przenies¢ po linii
istniejgcego przytacza i wyregulowaé wysokosciowo do rzednej kraty 112,37m n.p.m.
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Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane,
wykonywane mini koparkami dostarczonymi przez dzwig lub recznie na odktad i
recznie w miejscu istniejgcej infrastruktury. Obudowa wykopow jest bezwzglednie
wymagana.
Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na
podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
W miejscach wystepowania gruntdw nienosnych (grunty organiczne), nalezy je
wymieni¢ na grunt sypki. Podsypke lub grunt naturalny zagesci¢ do wartosci min. I
= 0,95. Zasypke do wysokosci 10cm ponad wierzch rury nalezy zagesci¢ do wartosci
I, = 0,98.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki,
drobno lub Srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu
rodzimego, gruntem rodzimym |lub gruntem dowiezionym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor Scian
wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze byé
przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury
nalezy uktadac zgodnie z:

= PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze”
= PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy w zasiegu uzbrojenia podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywaé
recznie.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93)
tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm.
oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do
Switu wykopy winny by¢ zabezpieczone Swiattem ostrzegawczym, pulsujgcym
pomaranczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.
W _trakcie wykonywania robét ziemnych zachowac istniejgcy system korzeniowy
drzew rosngcych w najblizszej okolicy.

Ze wzgledu na liczne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem przed wykonaniem robot
nalezy doktadnie zinwentaryzowé wszystkie sieci w razie potrzeby wykonujgc
przekopy kontrolne.
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Skrzyzowanie przewoddow z przeszkodami

Wykonawca powinien zachowaé szczegolna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych i montazowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.
Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.
Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych
i oSwietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw
drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Istniejgce przewody kanalizacyjne, wodociggowe oraz kable energetyczne i
telekomunikacyjne itp. Krzyzujace sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie
ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem 2z powiadomieniem
zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz
wodociggowych.

7.
Wykonany przewod wodociggowy nalezy poddaé prdbie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z
PN-B-10725, PN-EN 805:2002, PN-EN 805: 2002/ap1:2006. Po pozytywnej prdbie
szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodow z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s,
tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417, z pdzn. zm.).

Prébe szczelnosci oraz wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej projektowanego
przewodu wykona¢ bezwzglednie w obecnosci przedstawiciela administratora sieci -
MPWiIK w Warszawie. Wszystkie prace montazowe do wgladu przed zasypaniem
przez uprawnionego przedstawiciela MPWiK w Warszawie.

Wode do ptukania sieci nalezy pobierac z istniejgcego wodociggu w ul. Jodtowej.
Wode mozna pobra¢ jedynie za zgodag eksploratora sieci wodociggowej w ul.
Jodtowej. Wody z préb cisnieniowych odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej po uzyskaniu zgody jej zarzadcy.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg
wybudowanych przewodéw i przedtozy¢ administratorowi sieci. Projektowany
przewdd wodociggowy musi pokryC potrzeby ilosciowe wody p. pozarowe na
obszarze objetym tym projektem. (Q>10l/s ,H>0,2 MPa). Hydranty p.poz.
umieszczone sg na sieci wodociggowej w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m od
siebie.

8.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar
1 Rura Dz32 PE100 SDR11 m 4,10
2 | Rura Dz160 PVC SDR34 m 18,0
3 Rura Dz110 PVC SDR34 m 12,0
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4 | Rura zeliwna DN150 mb 10,0
5 | Kolano 90° PVC SDR34 Dz110 szt. 3
6 | tuk/Kolano 90° Dz32 PE100 SDR11 szt. 1
7 | Zaslepka Dz32 PE100 SDR11 szt. 1
8 | tuk/Kolano 22° Dz160 PVC SDR34 szt. 1
9 | Trgjnik redukcyjny PE SRD11 Dz32/25 szt. 1
10 | kuk zel. DN150 60° szt. 1
11 | Hydrant ogrodowy DN25 szt. 1
12 | Studnia wodomierzowa DN600 z wyposazeniem kpl. 1
13 | Studnia tworzywowa DN425 kpl. 2
14 | Wpust uliczny DN500 z kratg zeliwng ptaska kpl. 1
15 | Zbiornik retencyjny, poj. 1,5m?® z kominem i wlazem kpl. 3
zeliwnym D400
16 | Odwodnienie grzebieniowe, szer. 150mm m 46,5
17 | Odptyw z odwodnienia grzebieniowego kpl. 3
18 | Filtr umieszczony w zbiorniku retencyjnym ZB2 szt. 1

= Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

= Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

= Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB
nr 437 i 438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w
sprawie ogdlnych przepisow BHP,,

= Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

=  Wszelkie zmiany uzgodnic z Projektantem.

= Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

» W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy
stosowa¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
przedstawic
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